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Specifična poraba energije
Specific energy consumption class A

Specifična poraba energije – toplejša podnebja
Specific energy consumption - Warmer climate SEC kWh/(m²a) -15,7

Specifična poraba energije -  povprečna podnebja
Specific energy consumption - Avarege climate SEC kWh/(m²a) -37,0

Specifična poraba energije – hladnejša podnebja
Specific energy consumption - Colder climate SEC kWh/(m²a) -69,7

Navedena vrsta prezračevanja 
Typology of ventilation unit dvosmerna

Vrsta pogona   
Type of drive 2 hitrosti

Vrsta sistema za rekuperacijo toplote   
Type of heat recovery system rekuperacija

Toplotni izkoristek rekuperacije toplote
Thermal efficency of heat recovery

ƞt % 74

Največja stopnja pretoka 
Maximum flow rate qmax m³/h 60

Električna vhodna moč
Electric power input Pmax W 4

Nivo zvokovne moči
Sound power level Lwa dB(A) 41

Referenčna stopnja pretoka
Reference flow rate qref m³/s 0,013

SPI
SPI W/(m³/h) 0,07

Regulacijski faktor 
Control factor CTRL 1

Vrsta regulacije
Control typology MISC 1,21

Položaj in opis vidnega opozorila za filter   
Position visual filter warning brez

Navodila za montažo
Instruction to install -

Letna poraba električne energije
Annual electricity consumption AEC kWh/a 0,92

Letni prihranek pri ogrevanju – toplejša podnebja
Annual heating saved - Warmer climate AHS kWh/a 18

Letni prihranek pri ogrevanju – povprečna podnebja
Annual heating saved - Average climate AHS kWh/a 39,8

Letni prihranek pri ogrevanju – hladnejša podnebja
Annual heating saved - Colder climate AHS kWh/a 77,8
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